ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за
„Доставка и монтаж на олекотена конструкция” по проект "Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър, гр. Стражица"
1. Описание на предмета на поръчката:
За нуждите на Възложителя при извършване на ремонтни работи по проект  “Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на Летен кино-театър, УПИ I,кв.63, гр.Стражица” се налага да бъде изградена олекотена конструкция, състояща се от лека метална преместваема конструкция и сгъваеми слънцезащитни съоръжения от текстил (служещи за покритие) , с основна функция за защита от слънце и дъжд. 
Съоръжението  трябва да бъде изградено от две леки метални конструкции  с покритие от текстилни сгъваеми слънцезащитни съоръжения , които са свързани помежду си и оформят общ покрив. Сгъваемите слънцезащитни съоръжения се носят от леки метални колони, разположени в ъглите на конструкцията и от леки метални междинни колони.
Целта на поставяне на сгъваеми слънцезащитни съоръжения е описаната конструкция да осигури по-добри условия за провеждане на общински мероприятия на региона и общината, при неблагоприятни външни метеорологични явления.

Всяка от системите трябва да бъде механизирана и да се управлява от разстояние с бутон или дистанционно устройство.

Елементи на конструкциията:
Сгъваемите слънцезащитни съоръжения и носещите леки метални конструкции са със следните размери и сечения:

Сгъваемите слънцезащитни съоръжения над сцена
размери 20м/10м – 200м2
Водещи профили (напречни греди) – минимално напречно сечение h=160мм/b=80мм, дължина L=10,00м – 6 броя;
Напречни опорни профили – минимално напречно сечение – h=83мм/b=60мм, дължина L=21,00 – 3 броя;
Вертикални колони – минимално напречно сечение 300мм/300мм , височина H=10,00м – 4 броя;
Сгъваемите слънцезащитни съоръжения над места за зрители
размери 25м/10м – 250м2
Водещи профили (напречни греди) – минимално напречно сечение h=160мм/b=80мм, дължина L=10,00м – 7 броя;

Напречни опорни профили – минимално напречно сечение – h=83мм/b=60мм, дължина L=25,00м – 3 броя;

Вертикални колони – минимално напречно сечение 300мм/300мм, височина H=10,00м – 8 броя;
2. Изисквания към конструкцията и покривното покритие:

· Основни и изграждащи профили, изработени от алуминий или неръждаема стомана с прахово полиестерно покритие.

· Механизми за задвижване - да са разработени и патентовани системи с прилежащи сертификати и утвърдени работни процеси.

· Сгъваемите слънцезащитни съоръжения да бъдат от текстилен материал , с дълъг живот на външни условия.

· Устойчивост на вятър- скорост до 85 км/ч.
· Всички текстилни покрития да бъдат с UV защита.

